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Perziara atlikta: 07.04.2026 Katalogo Nr.: 00623-0002 Puslapis 1 i8 12

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
PRE-BUFF CLEANER AEROSOL

Art.-No.
PPC-16 (SKU No. 2207010)

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Medziagos ar miSinio paskirtis

Valiklis
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
Jmoné: PREMA GmbH
Adresas: Aspertsham 40
Miestas: D-94081 Furstenzell
Telefonas: +49 (0) 8502 917 150 0
Atsakingas skyrius: Atsakingas uz saugos duomeny lapa: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Pagalbos telefono numeris: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

Apsinuodijimy informacijos biuras Lietuvoje: tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53
378 (visg parg). Bendrasis pagalbos telefono numeris: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

H fraziy formuluoté: zr. 16 SKYRIUJE.
2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi biiti uzrasyti etiketéje
Etilo acetatas
angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai

Signalinis Zzodis: Pavojinga

Piktogramos:

$ &)

Pavojingumo frazés

H222 Ypac degus aerozolis.

H229 Sleginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H319 Sukelia smarky akiy dirginimg.

H315 Dirgina ods.

H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazés
P210 Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirsiy, zieZirby, atviros liepsnos ir kity
uzdegimo Saltiniy. Nerikyti.
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P211 Nepurksti j atvirg liepsng arba kitus degimo Saltinius.

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P261 Stengtis nejkvepti aerozoliy.

P403 Laikyti gerai védinamoje vietoje.

P410+P412 Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti aukstesnéje kaip 50 °C/122 °F temperatiroje.
2.3. Kiti pavojai

Pagal Direktyva (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Siame produkte PBT / vPvB medziagy néra.

MiSinyje néra medziagy jtrauky j sgrasa, sudarytg pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél endokrinine sistemg
ardanciy savybiy, arba néra nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg ardanciy savybiy pagal Komisijos
deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

Naudojant gali susidaryti sprogis / lengvai uzsidegantys gary ir oro misiniai.
Kaistant kyla slégis. — Sprogimo pavojus.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Cheminés charakteristikos
MiSinys su angliavandeniliais, kuriuose néra aromatiniy medziagy

Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB Nr. [Indekso Nr. [REACH N,
Klasifikacija pagal GHS

64742-49-0 angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai 25 -50 %
927-510-4 | [01-2119475515-33
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

141-78-6 Etilo acetatas 25-50 %
205-500-4 |607-022-OO-5 |01 -2119475103-46
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

106-97-8 Butanas 10-25 %
203-448-7 |601 -004-00-0 |O1 -2119474691-32
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

74-98-6 Propanas 10-25%
200-827-9 [601-003-00-5 [01-2119486944-21
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

75-28-5 Izobutanas 2,5-10 %
200-857-2 [601-004-00-0 [01-2119485395-27
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

110-82-7 Cikloheksanas <1%
203-806-2 |601-017-00-1 |O1-2119463273-41
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H225
H315 H336 H304 H400 H410

H ir EUH fraziy formuluoté: zZr. 16 skirsnyje.

Kiti duomenys

Sudedamoji medziaga ,pertroleteris (nafta)“ pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2008 pastabg P néra
klasifikuojama kaip atitinkanti,kancerogeniSkumo* arba ,embrioniniy Igsteliy mutageniSkumo* kriterijus, nes

benzeno (EINECS Nr. 200-753-7) kiekis yra maziau kaip 0,1 procentinés masés."
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai
Suteptus, jmirkytus drabuzius nedelsiant nusivilkite.
Pavojingoje zonoje esantj asmen; i$ jos iSvesti/iSnesti ir paguldyti.
|kvépus
Jkvépus gary nelaimingo atsitikimo metu iSnesti/iSvesti j gryng ora.
Esant nusiskundimy kreiptis j gydytoja.
Patekus ant odos
Nuplauti su muilu bei dideliu kiekiu vandens
Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreiptis j gydytoja.
Patekus j akis
IS karto praplauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akies voku, nemaziau 15 minuciy.
Gydymas pas akiy gydytoja.
Prarijus
Nesukelti vémimo.
Skalauti burng.
Samone praradusiam Zzmogui niekada negalima jpilti ko nors pro burna.
Nedelsiant kreiptis j gydytoja.
Sprendimag, ar batina sukelti vémima ar ne, turi priimti gydytojas.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gimus ir uzdelstas)
Sukelia smarky akiy dirginima.
Sukelia odos iSbérimus.
Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
Pakartotinas poveikis gali sukelti odos dzitivimg arba skilinéjima.
Atsargiai, aspiracijos pavojus.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumag
Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés

Atsparios alkoholiui putos, sausojo gesinimo priemonés/milteliai, anglies dioksidas (CO2), vandens ¢iurkslé.

Netinkamos gesinimo priemonés
IStisiné vandens srové.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti:
anglies monoksidas ir anglies dioksidas

5.3. Patarimai gaisrininkams
Naudoti respiratoriy, nepriklausantj nuo cirkuliuojancio oro.
Apsauginiai drabuziai.

Papildomi nurodymai
Kaistant kyla slégis. — Sprogimo pavojus.
Rezervuarus, kuriems iSkyla pavojus, ausinti vandens Ciurksle.
Garai su oru gali sudaryti sprogy misinj.
Gaisro liku€ius ir uzterStg gesinimui naudotg vandenj reikia pasalinti pagal vietoje galiojancias taisykles.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés
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6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Bendra informacija

Pasirtpinti pakankamu védinimu.

Personas nogadat drosiba.

Laikyti atokiai nuo uZsiliepsnojimo Saltiniy.
Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Nejkvépti gary.

Vengti patekimo ant odos, drabuziy ar j akis.
Pagalbos teikéjams

Susidarant garams naudoti respiratoriy.

Naudoti asmeninius apsauginius drabuzius.

6.2. Ekologinés atsarqumo priemonés
Neleisti patekti j kanalizacija/pavirSinj vandenj/gruntinj vanden,;.
Neleisti patekti j gruntg/zeme.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Sulaikymui
Neleisti plisti (pvz., uztvankomis ar alyvos uztvaromis).
Valymui

Surinkti skys€ius sugerianiomis medziagomis (pvz., sméliu, silikageliu, ragsciy risikliais, universaliais

riSikliais).

Suzerti kastuvu ir tinkamuose induose nuvezti j pasalinimo vieta.
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Reglamentus (zr. 7 ir 8).

Informacija apie Salinima pateikta 13-ame skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Vengti sglyCio su akimis ir oda.
Naudoti tik gerai védinamose vietose.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Nerdkyti (lakus).
Saugoti nuo atviros ugnies, karsty pavirsiy ir uzdegimo Saltiniy.
Laikytis Apsaugos nuo sprogimy taisykliy .
Nepurksti j liepsng arba Zéruojandius daiktus.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy.
Laikyti tik gamintojo pakuotéje patalpos temperatiroje.
Laikyti gerai vedinamoje vietoje.
Venkite aukstesnés nei 50°C temperatiros.
Nuorodos dél laikymo bendroje patalpoje
Nesuderinamas su oksiduojan¢iomis medziagomis.

Papildoma informacija apie sandéliavimo saglygas
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
Valiklis

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga
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8.1. Kontrolés parametrai

Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore

CAS Nr. Pavadinimas ppm mg/m? pl/lcm? Category Saltinis
110-82-7 Cikloheksanas 200 700, IPRD (8 h)
141-78-6 Etilo acetatas 150 500, IPRD (8 h)

300 1100 TPRD (15 min)

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

Saugos ir higienos priemonés
Vengti sgly€io su akimis ir oda.
Plauti rankas prie§ darant pertraukas ir tuctuojau baigus vartoti produkts.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerkyti.
Nusivilkti suterStus drabuzius ir prie$ vél juos naudojant, iSplauti.
Nejkvépti gary ir pursly rako.
Akiy ir (arba) veido apsauga
Apsauginiai akiniai su Sonine apsauga (EN 166).
Svaraus vandens buteliukas, skirtas akims praskalauti (EN 15154).
Ranky apsauga

Apsauginés pirstinés nuo chemikaly i$ nitrilo, sluoksnio storis ne mazesnis kaip 0,4 mm, proverzio trukmé

(dévéjimo trukmé) apie 480 minuciy, pvz., firmos www.kcl.de apsauginés pirstinés < Camatril Velours 730>.

Si rekomendacija remiasi i§imtinai cheminiu suderinamumu ir testu pagal EN 374, atliktu laboratorinémis

saglygomis.

Priklausomai nuo vartojimo gali bati jvairiy reikalavimy. Todél reikia papildomai atsizvelgti j apsauginiy pirstiniy

tiekéjy rekomendacijas.

Odos apsauga
Darbiniai drabuziai su ilgomis rankovémis (DIN EN ISO 6530)
Kvépavimo sistemos apsauga

Esant nepakankamam védinimui, naudoti kvépavimo aparatg (dujy filtro tipas A) (EN 14387).

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: Aerozolis
Spalva: Bespalvis
Kvapas: Vaisiy
pH-rodiklis: Nenurodyta
Buklés pokyc¢iai
Lydymosi ir stingimo temperatira: Nenurodyta
Virimo temperatdra arba pradiné virimo Nenurodyta
temperatdra ir virimo temperatdros
intervalas:
Sublimacijos temperatira: Nenurodyta
Suminkstéjimo temperatira: Nenurodyta
Liedinimo taskas: Nenurodyta
Plidpsnio temperatira: <0°C
Palaikantis degima: Savaiminis degimas
Degumas

kietas/skystas: netaikoma
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Sprogumo savybés
Produktas néra sprogus, taciau gali susidaryti sprogis gary ir oro misiniai.

Zemutiné sprogimo riba: Nenurodyta
VirSutiné sprogimo riba: Nenurodyta
Savaiminio uzsidegimo temperatara: Nenurodyta
Savaiminio uzsidegimo temperatiira
kietos medziagos: netaikoma
dujy: Nenurodyta
Skilimo temperatira: Nenurodyta

Oksidacinés savybés
Neoksiduojanti medziaga.

Gary slégis: 3000 hPa
(temperataroje 20 °C)

Gary slégis: < 10000 hPa
(temperataroje 50 °C)

Tankis (temperatdroje 20 °C): 0,665 g/cm?

Piltinis tankis: netaikoma

Tirpumas vandenyje: nemaisomas

(temperataroje 20 °C)
Tirpumas kituose tirpikliuose

Nenurodyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis Nenurodyta
/ vanduo:

Dinaminé klampumas: Nenurodyta
Kinematiné klampumas: Nenurodyta
IStekéjimo laikas: Nenurodyta
Santykinis gary tankis: Nenurodyta
Santykinis garavimo greitis: Nenurodyta
Tirpikliy atskyrimo bandymas: Nenurodyta
Tirpiklio kiekis: Nenurodyta

9.2. Kita informacija
Néra duomeny

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas
Produktas neskaidomas, jeigu laikomas ir vartojamas pagal nurodymus.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis salygomis stabili.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Reakcija su oksiduojan€iomis medziagomis.

10.4. Vengtinos salygos
Garai su oru gali sudaryti sprogy miSin;.

Sléginis indas. Saugoti nuo saulés Sviesos ir nelaikyti aukstesnéje nei 50 °C temperatiroje. Neatidaryti per

jéga ir nedeginti net tuscio.
Kaistant kyla slégis — sprogimo pavojus.
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10.5. Nesuderinamos medziagos
Oksidatorius

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Pavojingy skilimo produkty nezinoma.
Gaisro metu gali susidaryti:
Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Toksikologiniy duomeny néra.
angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai
LD50/per burna/ziurké: > 5840 mg/kg (EBPO (OECD) 401)
LD50/per oda/ziurkés: > 2920 mg/kg (EBPO (OECD) 402)
LC50/jkvepiant/ziurkés: > 23,3 mg/l/4 h

Etilo acetatas
LD50/per burng/ziurké: 4935 mg/kg
LD50/per oda/ziurkés: > 5000 mg/kg
LC50/jkvepiant/ziurkés: 30 mg/l/4 h
ATEmix apskaiciuota
ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (jkvépiamas garai) > 20 mg/l; ATE (jkvépiamas
dulkés/rikas) > 5 mg/l; ATE (jkvépiamas dujos) > 20000 ppm
Dirginima ir ésdinima
Odos ésdinimas/dirginimas: Dirgina oda.
Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas: Sukelia smarky akiy dirginima.
Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakeiciantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Mutageninis poveikis lytinems lgsteléms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
KancerogeniSskumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)
Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigima. (angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai;
Etilo acetatas)
STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kiti duomenys lieciantys bandymus
Klasifikacija nustatyta vadovaujantis apskai€iavimo metodu, potvarkis (ES) Nr. 1272/2008.
11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Néra duomeny

Kita informacija
Didesnés gary koncentracijos gali dirginti akis ir kvépavimo takus ir veikti kaip kvaiSalai.
Kadangi produktas pasizymi riebalus Salinan¢iomis savybémis, pakartotinis ar ilgalaikis kontaktas gali sukelti
odos dirginimg ir dermatita.
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12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Ekotoksikologiniy duomeny néra.
ToksiS8ka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai
LC50/0Oncorhynchus mykiss/96 h = 13,4 mg/kg
NOEC/Oncorhynchus mykiss/28 d = 1,534 mg/I
EC50/Daphnia magna/48 h = 3,0 mg/I

NOEC/Daphnia magna/21 h = 0,17 mg/l
ErC50/Pseudokirchneriela subcapitata/48 h = 20 mg/I

Etilo acetatas
LC50/EC50/IC50 : > 100 mg/I

Cikloheksanas

EC50/Daphnia magna/48 h = 0,9 mg/I

IC50/Selenastrum capricornutum/72 h > 4 mg/l
12.2. Patvarumas ir skaidumas

Néra duomeny

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Néra duomeny

12.4. Judumas dirvozemyje
Néra duomeny
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis
savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Pavojingas vandeniui.

Kiti duomenys
Neleisti patekti j pavirSinj vandenj arba kanalizacija.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Salinimo aplinkybés

Laikantis vietoje galiojanciy taisykliy galima sudeginti.

Teikti pirmenybe pakartotinam panaudojimui (recycling), o ne pasalinimui.
Atlieky Salinimo kodas (produkto)

150111 PAKUOCIY ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBREZTI ABSORBENTAI, PASLUOSTES, FILTRY
MEDZIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotés (jskaitant atskirai surinktas komunalines
pakuociy atliekas); metalinés pakuotés, jskaitant suslégto oro talpyklas, kuriose yra pavojingyjy
kiety poringy riSamyjy medziagy (pvz., asbesto); pavojingos atliekos

NeisSvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
Tu&cias aerozolio skardines pristatyti pripazintai utilizacijos jmonei.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)
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14.1. JT numeris:

14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé
14.4. Pakuotés grupé:
Pavojingumo Zenklinimas:

Klasifikacinis kodas:

Specialiosios salygos:

Ribotas kiekis (LQ):

Medziagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklés:

Transporto kategorija:

Tunelio apribojimo kodas:

UN 1950
AEROSOLS

2.1

5F
190 327 344 625
1L/30kg

EO

2
D

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)

14.1. JT numeris:

14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé
14.4. Pakuotés grupé:
Pavojingumo Zenklinimas:

Klasifikacinis kodas:
Specialiosios sglygos:
Ribotas kiekis (LQ):
Medziagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklés:

Jary transportas (IMDG)
14.1. JT numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:
14.3. Vezimo pavojingumo klasé
14.4. Pakuotés grupé:
Pavojingumo Zenklinimas:

Jiry terSalas:

Specialiosios saglygos:

Ribotas kiekis (LQ):

MedZiagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklés:

UN 1950
AEROSOLS

2.1

5F
190 327 344 625
1L/30kg

EO

UN 1950
AEROSOLS (Hydrocarbons)

21

2.1

Yes

63 190 277 327 344 381 959
1000 mL / 30 kg

EO
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EmS: F-D, S-U
Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. JT numeris: UN 1950
14.2. JT tinkamas krovinio AEROSOLS, FLAMMABLE
pavadinimas:
14.3. Vezimo pavojingumo klasé 21
14.4. Pakuotés grupé: -
Pavojingumo Zenklinimas: 21
Specialiosios salygos: A145 A167 A802
Ribotas kiekis (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y203
Medziagos kiekis, kuriam netaikomos EO
taisyklés:
IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger: 203
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger: 75 kg
IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo: 203
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo: 150 kg
14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAI: Taip

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Badtina imtis jprasty darbo su chemikalais apsaugos priemoniy.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones
Vezama tik patvirtintose ir atitinkamas pakuociy.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije sauqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
Jrasas 3, Jrasas 40, JraSas 57, JraSas 75

Direktyva 2004/42/EB dél LOJ tam 665 g/l
daZuose it lakuose:
Duomenys apie Direktyvg 2012/18/ES P3a DEGIEJI AEROZOLIAI
(SEVESO lll):
Papildoma informacija: E2

Nacionaliniai normatyvai

Darbinimo apribojimas: Atkreipkite démesj j uzimtumo apribojimus pagal direktyvg 94/33/EB dél
dirbancio jaunimo apsaugos. Atkreipkite démesj j uzimtumo apribojimus
pagal ES Direktyva 92/85 EEB “Dél priemoniy nés¢iy, pagimdziusiy ir
kratimi maitinanciy motery saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje
pagerinti”.

Vandens pavojingumo klasé (D): 2 - pavojingas vandeniui
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15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatliktas Sios medziagos saugos jvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimy: 1.
Santrumpos ir akronimai

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation

intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

MiSiniy klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija Klasifikavimo procedira
Aerosol 1; H222-H229

Skin Irrit. 2; H315 SkaiCiavimo metodas
Eye Irrit. 2; H319 Skaic¢iavimo metodas
STOT SE 3; H336 SkaiCiavimo metodas
Aquatic Chronic 2; H411 Skaic¢iavimo metodas

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H220 Ypac degios dujos.

H222 Ypa€ degus aerozolis.

H225 Labai degus skystis ir garai.

H229 Sleginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H280 Turi slegio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H315 Dirgina odg.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H336 Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigima.

H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

H410 Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvima arba skilinéjima.

Kita informacija
Pozicijy 4 — 8 ir 10-12 duomenys dalinai nesusije su tvarkingu produkto vartojimu ir pritaikymu (Zr.
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vartojimo/produkto informacijg), bet su didesnio kiekio iSsiskyrimu nelaimingy atsitikimy ir nejprasty atvejy

metu.

Duomenys apibidina tiktai produkto/produkty saugos reikalavimus, jie remiasi masy po Siai dienai turimomis

Ziniomis.

Tiekimo specifikacijas Js rasite kiekvieno produkto atmintinése.
Jie/jos negarantuoja apra8yto produkto/aprasyty produkty savybiy jstatymo garantiniy nuostaty prasme.

(n.a. - netaikoma, n.b. - nenurodyta)

(Pavojingy sudedamuyjy daliy duomenys pateikiami i§ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty

paskutinio tiekejo)
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