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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
PREMA MOUNTING WAX

Art.-No.
PMW-2 (SKU 2201310), PMW-8 (SKU 2201320), PMW-11 (SKU 2201330), PMW-22 (SKU 2201340)
1.2. Prislu$na uré¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporucé¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Montazni pasta na pneumatiky

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: PREMA GmbH

Nazev ulice: Aspertsham 40

Misto: D-94081 Furstenzell

Telefon: +49 (0) 8502 917 150 0

Informacni oblast: Osoba zodpovédna za bezpec€nostni datovy list: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Telefonni €islo pro naléhavé INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
situace: Toxikologické informacéni stfedisko (TIS): +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
2.2. Prvky oznaéeni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Zvlastni znaceni u specialnich smési
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.

2.3. DalSi nebezpeénost
Podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), Tento produkt neobsahuje zadné latky PBT/vPvB.
Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k
vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi
endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100
nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Chemicka charakteristika

Mydlovity pfipravek bez obsahu silikonovych nebo mineralnich olejl
Nebezpecéné slozky
Cislo CAS Nazev Obsah
Sislo ES [Indexove ¢. [¢islo REACH
GHS klasifikace
111-46-6 2,2'-Oxydiethan-1-ol <10 %
203-872-2 [603-140-00-6 [01-2119457857-21
Acute Tox. 4; H302

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
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Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE
Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE
111-46-6 203-872-2 |2,2'-Oxydiethan-1-o| <10 %
dermalni: LD50 = 11890 mg/kg; oralni: LD50 = 12600 mg/kg

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny
Znecistény, nasakly odév ihned svléct.
Pfi pfetrvavajicich potizich pfivolejte I1ékare.

Pri vdechnuti

Po vdechnuti vypar( nebo produktt rozkladu pfi nehodé vyvést na ¢erstvy vzduch.

Pri styku s kizi
Umyt mydlem a velkym mnozstvim vody.

P¥i zasazeni oci
Ihned vyplachnout velkym mnozstvim vody, i pod o€nimi vicky.
PFi pfetrvavajicim drazdéni oli vyhledat odborného Iékafe.

P¥i poziti

U postizeného vyvolat zvraceni.

Zvracejici osobu lezici na zadech polozte na bok.

Konzultovat s I1ékafem.

Rozhodnuti o tom, zda se ma vyvolat zvraceni, musi ucinit Iékaf.

Vdechnuti vypart maze zpUsobit mirné podrazdéni sliznice.
Opakované nebo trvalé pusobeni mlze drazdit oc¢i a kGzi.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho osSetreni

Symptomatické oSetfeni.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna proti alkoholu, suchy hasici prostfedek, oxid uhli¢ity (CO2), proud vody.

Pisek

Nevhodna hasiva
Piny proud vody.

5.2. Zviastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru maze vzniknout:
oxid uhelnaty a oxid uhlicity

5.3. Pokyny pro hasice

PouZivat na okolnim prostfedi nezavisly ochranny dychaci pfistroj.
Ochranny odév.

Dalsi pokyny

OhrozZené nadoby chladit vodni sprchou.

PozUstatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat v souladu s mistnimi dfednimi

predpisy.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
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VSeobecné informace
Zaijistit dostate¢né vétrani.
Zamezit pfistupu nepovolanych osob.

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze
Zamezte kontaktu s pokozkou, ofima a odévem.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
PFi uvolfiovani vypar( pouzivat ochranny dychaci pfistro;.
Pouzivat osobni ochranny odév.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Produkt nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Pro zneskodnéni
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Pro cisténi
Ocistéte detergentem, nepouzivejte rozpoustédia.
Sebrat lopatou a ve vhodnych obalech predat k likvidaci.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dodrzovat bezpe€nostni predpisy (viz oddil 7 a 8).
Informace o likvidaci viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Nadobu uchovavat pevné uzavienou.
Zamezte styku s ki{izi a o¢ima.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Nejsou nutna zadna zvlastni protipozarni opatreni.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Obaly uchovavejte dokonale utésnéné na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty

Inkompatibilni se silnymi kyselinami a oxidacnimi Cinidly.
Dalsi informace o skladovacich podminkach

Uchovavat mimo dosah potravin, napoju a krmiv.

7.3. Specifické konecné/specificka koneéna pouziti

Montazni pasta na pneumatiky

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Doposud nebyly stanoveny narodni limitni hodnoty.
8.2. Omezovani expozice

Hygienicka opatieni
Zamezte styku s k{zi a o¢ima.
Pred pfestavkami a na konci pracovni smény umyt ruce.
Pfi pouziti nejist, nepit a nekourit.
Ochrana o¢i a obliceje
Ochranné bryle s bo¢ni ochranou (EN 166).

Cislo revize: 1,2 - Nahradi verzi: 1,1 cs

Datum vydani: 08.01.2025




PREMA GmbH
Bezpecénostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

PREMA MOUNTING WAX
Datum revize: 08.01.2025 Kod produktu: 00623-0026 Strana4z 8

Ochrana rukou
Ochranné rukavice z pfirodniho kau€uku pro praci s chemikaliemi, sila materialu nejméné 0,6 mm, doba
penetrace (pouziti) cca 480 minut, napf. ochranné rukavice <Lapren 706> firmy www.kcl.de.
Toto doporuceni je zalozeno vyhradné na chemické snasenlivosti a zkouskach podle EN 374 v laboratornich
podminkach.
V zavislosti na pouziti mohou vyplynout riizné pozadavky. Proto je tfeba vzit v Gvahu navic doporucéeni
dodavatell ochrannych rukavic.

Ochrana ktize
Odév s dlouhymi rukavy (DIN EN ISO 6530)
Ochrana dychacich organt

Osobni dychaci pfistroj neni obvykle nutny.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Pastovity
Barva: Bily / zluta
Zapach: Jemna
pH: 10,5
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani/bod tuhnuti: 50-55°C
Bod varu nebo poc¢atecni bod varu a Neuvedeno
rozmezi bodu varu:
Sublimaéni bod: Nepouzije se
Bod méknuti: Neuvedeno
Bod vzplanuti: Nepouzije se
Hoflavost

tuhy/kapalny: Nepouzije se

Vybusné vilastnosti
Produkt neni vybusny.

Meze vybusnosti - dolini: Neuvedeno
Meze vybusnosti - horni: Neuvedeno
Bod samozapalu: Neuvedeno
Teplota samovzniceni
tuhé latky: Nepouzije se
plyny: NepouZzije se
Teplota rozkladu: Neuvedeno

Oxidacni vlastnosti
Ne okyslicovadla.

Tlak par: Neuvedeno
Hustota (pfi 20 °C): 1 g/cm?
Sypna hmotnost: Nepouzije se
Rozpustnost ve vodé: Dokonale misitelny
(pfi 20 °C)

Rozdélovaci koeficient Neuvedeno
n-oktanol/voda:

Dynamicka viskozita: Neuvedeno

Cislo revize: 1,2 - Nahradi verzi: 1,1 cs Datum vydani: 08.01.2025
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Kinematicka viskozita: Neuvedeno
Vytokova doba: Neuvedeno
Relativni hustota pary: Neuvedeno
Relativni rychlost odpafovani: Neuvedeno
Zkouska oddéleni rozpoustédia: 0%
Obsah rozpoustédel: <5%

9.2. DalSi informace

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pfi fadném skladovani a pouzivani se nerozklada.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Reakce s kyselinami a silnymi oxida&nimi €inidly.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Neprehfivat, aby nedoslo k tepelnému rozkladu.
PFi zahfivani se mohou uvolfovat hoflavé smési par.

10.5. Neslucitelné materialy

Silné kyseliny a oxidaéni €inidla

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu

Z&dné nebezpedéné produkty rozkladu.
PFi pozaru maze vzniknout:
Oxid uhelnaty a oxid uhlicity

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nejsou k dispozici zadné toxikologické udaje.
ETAsmés vypocitany
ATE (oralni) > 2000 mg/kg; ATE (dermalni) > 2000 mg/kg; ATE (inhalacni para) > 20 mg/l; ATE (inhalaéni
prach/mlha) > 5 mg/l

Ziravost a drazdivost
Ziravost/drazdivost pro kiizi: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibiliza¢ni u€inek
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Mutagenita v zarode¢nych burikach: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Jiné udaje ke zkouskam
Klasifikace byla provedena konvenéni vypoctovou metodou dle Nafizeni (ES) €. 1272/2008.
11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici
Dalsi informace
Vdechnuti vypar( mize zpUsobit mirné podrazdéni sliznice.
Opakované nebo trvalé pusobeni mize drazdit oci a kizi.
Poskozeni jater a ledvin je mozné.
Poziti mudze zpusobit podrazdéni hornich cest dychacich a gastrointestinalni poruchy.
PFi spravné manipulaci a pfi dodrzeni vS§eobecné platnych hygienickych pfedpist nejsou znamy zadné zdravi
Skodlivé vlivy.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologické udaje nejsou k dispozici.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Udaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici
12.4. Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nespliu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XiIII.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepriznivé ucinky
OhroZuje nezavadnost vody.

Jiné udaje
Zabranit uniku do povrchovych vod nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
PFi respektovani oficialnich mistnich pfedpist je mozné spalovani.
Upfednostnit recyklaci pfed likvidaci.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
070699  ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a
pouzivani tukd, maziv, mydel, detergentu, dezinfekénich prostfedkl a kosmetiky; Odpady jinak blize
neurcené
Vhodné metody odstrafovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalu
Prazdné nadoby pfedat k mistni recyklaci, rekuperaci, nebo likvidaci.
Kontaminované obaly je tfeba optimalné vyprazdnit a po odpovidajici oCisté je Ize znovu pouzit.
Obaly, které nelze vygistit se likviduji jako samotna latka.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
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Pozemni pieprava (ADR/RID)

14.1 UN ¢éislo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

pro prepravu:

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

prepravu:

14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)

14.1 UN éislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

pro prepravu:

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

prepravu:

14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
Pfeprava po mofi (IMDG)

14.1 UN ¢islo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

pro prepravu:

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpisu.

prepravu:

14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN ¢islo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

pro prepravu:

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

prepravu:

14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
14.7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):

Vstup 75
Smeérnice 2004/42/ES o VOC v <5%
barvach a lacich:
Udaje ke smérnici 2012/18/EU Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO Il1)
(SEVESO llI):

Informace o narodnich pravnich predpisech
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TFida ohrozZeni vod (D): 2 - ohrozuijici vodu

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto latku nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Tento bezpecnostni list obsahuje zmény vucéi pfedchozi verzi v oddilu(ech): 2,6,7,9,10,11,12,15.
Zkratky a akronymy
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Jiné udaje

Udaje v polozkach 4 aZ 8 a 10 az 12 nemaji dasteéné vztah k pouzivani a spravné aplikaci vyrobku (viz
informace pro pouziti/ o vyrobku), nybrz tykaji se uniku vétSiho mnozstvi v pfipadé havarie a zavad.

Udaje popisuji vyhradné bezpeénostni pozadavky vyrobku/ vyrobk( a vychazeji ze souéasného stavu a nasich
znalosti.

Dodaci specifikace je uvedena v pfislusnych navodech k vyrobku.

Udaje nejsou zarukou vlastnosti popsaného vyrobku/popsanych vyrobkd ve smyslu zakonnych predpist o
zaruce.

(n.a. - nepouzije se, n.b. - neuvedeno)

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
predchoziho dodavatele.)
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