PREMA GmbH
Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

PREMA BEAD-SEALER
Felllvizsgalat datuma: 08.01.2025 Termék kodja: 00623-0010 Oldal 1 -tol/-t6l 11

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
PREMA BEAD-SEALER

Art.-No.
PBS-32; SKU 2209800; PBS- 200; SKU No0.2209810
1.2. Az anyaq vaqy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavalit felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa
Gumiabroncs szerelési eszktz

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarto
Tarsasag: PREMA GmbH
Cim: Aspertsham 40
Varos: D-94081 Furstenzell
Telefon: +49 (0) 8502 917 150 0
Felvilagositast ad: Felel6s a Biztonsagi Adatlapért: sds@gbk-ingelheim.de
Szallitoé
Tarsasag: Abroncsjavitdanyag Kift.
Cim: Ady utca 16
Varos: H-2000 Szentendre
Telefon: 00-36-20-371-71-70
E-mail: abroncsjavitoanyag@gmail.com
1.4. Siirgésségi telefonszam: Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat, 1092 Budapest Nagyvarad tér

2
Tel: 06-80-20-11-99 (z6ld szam), 06-1-476-64-64

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

1272/2008/EK Rendelet
Veszélyességi kategoria:
Tlzveszélyes folyadékok: Tlzv. foly. 2
B&rmaras/bdrirritacio: Borirrit. 2
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié: STOT egy. 3
A vizi kérnyezetre veszélyes: Vizi, kronikus 2
Figyelmeztetd mondatok:
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
Bérirritald hatasu.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008/EK Rendelet

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tlintetni a cimkén
Nafta (asvanyolaj)

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:
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Figyelmeztet6 mondatok
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H315 Bérirritald hatasu.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P210 H6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastol tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
P280 Védobkesztyl/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
A bért le kell 6bliteni vizzel vagy zuhanyozas.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P273 Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

2.3. Egyéb veszélyek
Rendelet szerint (EC) No 1907/2006 (REACH), ez a termék nem tartalmaz PBT / vPvB anyagok.
A keverék nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1)
bekezdésével 6sszhangban létrehozott listdban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezé
anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU)
2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint endokrin rendszert karositod
tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat.
A g6z06k levegbvel robbanasképes keveréket képezhetnek.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozoé informaciok

3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés
Készitmény asvanyolaj parlatban Al

Veszélyes alkotéelemek

CAS-szam  |Alkotoelemek Tomeg |
részarany

EK-szam Indexszédm REACH-szam
GHS osztalyozas

64742-49-0 Nafta (asvanyolaj) [Szénhidrogének, C6-C7, n-alkan, izo-alkan, ciklikus vegyiiletek, < 3% <70 %
n-hexan]
921-024-6 649-328-00-1 |O1 -2119475514-35
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

64742-49-0 Nafta (asvanyolaj) [Szénhidrogének, C6, izoalkanok, < 3% n-hexan] <25%
931-254-9 |01 -2119484651-34
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

A H- és EUH-mondatok szdvege: lasd 16. szakasz.

Tovabbi informacié
A "Nafta (k&olaj)" 6sszetevd az 1272/2008/EK rendelet P jeli megjegyzése értelmében nem sorolandd be
"karcinogénként" vagy "csirasejtekre mutagénként”, mivel a benzol tartalom (EINECS-sz. 200-753-7)
alacsonyabb 0,1 tdmegszazaléknal.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések
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4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Szennyezett, atnedvesedett ruhazatot azonnal le kell venni.
Hosszan tart6 panasznal orvosi segitségre van sziikség.
Az érintett személyeket a veszélyeztetett teriiletrdl eltavolitani és lefektetni.

Belélegzés esetén
Baleset esetében a g6zok belélegzése utan friss levegbre vinni.
Azonnal orvost konzultalni.

Borrel valé érintkezés esetén
Szappannal és sok vizzel lemosni.
Utana bérkrémmel kezelni.
Tartos bérizgatasnal az orvost fel kell keresni.

Szembe keriilés esetén
Azonnal sok vizzel, a szemhéj alatt is, legalabb 15 percig 6blégetni.
Azonnal orvost konzultalni.

Lenyelés esetén
Hanyast nem szabad meginditani.
Azonnal orvost konzultalni.
Arrol az orvosnak kell donteni, hogy hanyingert ki kell-e valtani vagy nem.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Bdrirritalé hatasu.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Vigyazat, aspiracioveszély.

4.3. A sziikkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Szimptomatikusan kezelni.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag
Alkohol ellenallé hab, szarazoltészer, széndioxid (CO2), vizporlaszté sugarzas.
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazd kiilonleges veszélyek
TUznél keletkezhet:
Szén-monoxid, szén-dioxid és kén-oxidokat.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Keringdlevegétél figgetlen 1égzbszerveket védd berendezést hasznaini.
Védéruhazat.

Tovabbi informacioé
A g6zok levegénél nehezebbek és a foldfelszinen szétterjednek.
G6z-levegb-keverék robbanékony, Ures nem tisztitott tartalyokban is.
Veszélyeztetett tartalyokat vizporlasztd sugarzassal kell hiteni.

Egési termékeket és kontaminalt oltdvizet a helyi hatésagi elirasoknak megfelelden kell artalmatlanitani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Altalanos tajékoztaté

Kielégitd ventillaciordl gondoskodni kell.
Gyuijtéforrasokat tavoltartani.
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A személyeket biztonsagba helyezni.

Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében
Erintkezést bérrel, szemmel és ruhazattal kerdlni kell.
Gb6zOket nem belélegezni.

A siirg6sségi ellatok esetében
G6zok keletkezésénél véddalarcot kell hasznaini.
Személyes védbéruhazatot hasznalni.
Csak robbanastdl védett készulékeket szabad alkalmazni.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Nem szabad a csatornahalézatba/felszini vizbe/talajvizbe engedni.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
Visszatartasra
A fellleti kiterjedést meg kell akadalyozni (pl. gatat vetni vagy olajzarral).
Tisztitasra

Folyadékkotd anyaggal felvenni (pl. homok, szilikagél, savkétéanyag, univerzalis kétéanyag).
Fellapatolni és arra alkalmas tartalyban hulladékkezelésez vinni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Védelmi elirasokat (lasd a 7. és 8. szakaszt) figyelembe kell venni.
Az artalmatlanitasra vonatkozd tajékoztatast lasd a 13. fejezetben.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
A tartélyt szorosan lezarva kell tartanai.
A g6zok levegénél nehezebbek és a foldfelszinen szétterjednek.
Csak jol szellbztetett helyen hasznalhaté.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
H6- és gyujtéforrastol tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.
Elektrosztatikus feltéltédés ellen rendelkezéseket kell foganasitani.
Csak robbanastdl védett készulékeket szabad alkalmazni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel eqgyiitt

Kovetelmények a tarolassal és taroloedényekkel szemben
Tartalyokat szorosan lezarva szaraz, hiivos és jol szelléztetett helyen kell tarolni.
A robbanasvédelem eléirasait figyelembe kell venni.
Utasitasok az egyiitt-tarolassal kapcsolatban
Ossze nem féré oxidaldszerekkel.
A tarolasi feltételekre vonatkozo6 tovabbi informaciok
Elelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktél tavoltartani.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Gumiabroncs szerelési eszkdz

8. SZAKASZ: Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkabhelyi levegében megengedett AK és CK (5/2020 (11.6.) ITM rendelet)

CAS-szam Megnevezés mg/m?

rost/cm?

Kategoria

1333-86-4 Ipari korom (Carbon Black) (belélegezhetd) 3
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8.2. Az expozici6 ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Gondoskodni kell kielégité szell6ztetésrol, kildndsen zart helységekben.
Egészségiigyi intézkedések

G6z0ket nem szabad belélegezni.

Kezet mosni a munkasziinet elétt és azonnal a termékkel tértént munkalatok utan.

Alkalmazasnal nem szabad sem enni, sem inni vagy dohanyozni.

A kovetkezékben bérkrémmel kezelni.

Erintkezést bérrel, szemmel és ruhazattal kerdini kell.

Szennyezett ruhazatot el kell tavolitani és ismételt hasznalat el6tt meg kell mosni.

Szem-/arcvédelem
Szorosan zar6 védészemiiveg (EN 166).

Kézvédelem

Vegyszer-védbkeszty( nitrilbdl, rétegvastagsag legalabb 0,4mm, atszakadasi idd (viselési idétartam) kb. 480

perc, pl. védékesztyli <Camaril> a www.kcl.de cégtél.

Ez az ajanlas kizardlag a vegyi 6sszeférhetdségen, és az EN 374 szerinti, laboratériumi kdrilmények kozotti

teszten alapszik.

Az alkalmazastodl fuiggéen kildnbdzd kdvetelmények Iéphetnek fel. Ezért kiegészitéen figyelembe kell venni a

védOkesztyl széllitéjanak ajanlatait.

Bérvédelem
Oldészeralld kétény (EN 467).
A légutak védelme

Nem kielégitd szell6ztetésnél Ieégz&szerveket védd berendezést (A gazszird tipus) kell felvenni (EN 14387).

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok

Halmazallapot: Folyékony
Szin: fekete
Szag: Szénhidrogének utan

Méodszer
pH-érték: Nem all rendelkezésre
Allapotvaltozasok
Olvadaspont/fagyaspont: Nem all rendelkezésre
Forraspont vagy kezdd forraspont és 60-95°C (%)
forrasponttartomany:
Szublimacids pont: n.a.
Lagyulaspont: Nem all rendelkezésre
Lobbanaspont: -25°C
Tartds éghetdség: Ontaplald égés

Tiizveszélyesség
szilard/folyékony: n.a.

Robbanasveszélyes tulajdonsagok
A termék nem robbanasveszélyes, de robbanasveszélyes para -/ levegékeverék képzédése lehetséges.

Robbanasi hatarok - alsoé: 1,0 térf.% (*)
Robbanasi hatarok - felsé: 7,3térf.% ()
Ongyulladasi hémérséklet: 413°C (*)

Ongyulladasi hémérséklet
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PREMA BEAD-SEALER
Felllvizsgalat datuma: 08.01.2025 Termék kodja: 00623-0010
szilard:
gaznem:

Bomlasi hémérséklet:
Oxidalé tulajdonsagok
Nem oxidalo.
Gbznyomas:
(20 °C -on)
Siriség:
Omlesztési siriiség:
Vizben valo oldhatésag:
(20 °C-on)
Oldhatésag egyéb oldészerekben
Nem all rendelkezésre

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados:
Dinamikus viszkozitas:

(20 °C-on)
Kinematikus viszkozitas:

(40 °C-on)
Kifutasi:

(23 °C-on)
Relativ gézs(irliség:
Parolgasi sebesség:
Oldészer szétvalas vizsgalat:
Oldoszertartalom:

9.2. Eqyéb informaciok

Adatok nem allnak rendelkezésre

n.a.
n.a.

Nem all rendelkezésre

150 hPa

0,70 g/lcm?®

n.a.

Nem keverhetd

Nem all rendelkezésre
1500 mPa-s

> 20,5 mm?/s

>30s

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

Nem all rendelkezésre

<95 %

)

3 DIN EN 1SO 2431

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséq

Rendeltetésszer( raktarozasnal és felhasznalasnal felbomlas nem Iéphet fel.

10.2. Kémiai stabilitas
Normalis kérilmények k6zott stabil.

10.3. A veszélyes reakcidok lehetésége

Reakcidk oxidalé szerekkel.

10.4. Keriilendd koérilmények
Termikus felbomlas megakadalyozasara nem szabad tulheviteni.
Go6z / levegb-keverékek erds felmelegedésnél robbanékonyak.
Felhevilésnél gyulékony gézok szabadulhatnak fel.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Oxidaloszer

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Veszélyes bomlastermék nem ismeretes.
Egésnél elballhat:
Szén-monoxid, szén-dioxid és kén-oxidokat.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informaciék
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Akut toxicitas
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Toxikolégiai adatok nem &llnak rendelkezésre.
Nafta (asvanyolaj)
LD50/oralis/patkany: > 2000 mg/kg
LD50/dermalis/nyul: > 2000 mg/kg
LC50/inhalaciés: > 20 mf/l/4h
ATEkeverék kiszamolt
ATE (szajon at) > 2000 mg/kg; ATE (b6éron at) > 2000 mg/kg; ATE (belélegzés géz) > 20 mg/l; ATE
(belélegzés por/kéd) > 5 mg/l
Irritacié és korrozivitas
B&rmaras/bérirritacio: Borirritald hatasu.
Sulyos szemkarosodas/szemirritacié: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek.
Szenzibilizalé hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Rakkelt6 hatas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
Reprodukciés toxicitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem teljesiinek.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almossagot vagy szédiilést okozhat. (Nafta (asvanyolaj) [Szénhidrogének, C6-C7, n-alkan, izo-alkan, ciklikus
vegyuletek, < 3% n-hexan]; Nafta (asvanyolaj) [Szénhidrogének, C6, izoalkanok, < 3% n-hexan])
Ismétl6doé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
Aspiracios veszély
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
Egyéb informacié vizsgalatok
A besorolas az (EK) 1272/2008. sz. rendelete szamitasi eljarasanak megfeleléen tortént.
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Endokrin karosité tulajdonsagok
Adatok nem allnak rendelkezésre
Egyéb informacidk
Szajon keresztll gyomoringerléshez, rosszulléthez, hanyashoz és hasmenéshez vezethet.
Vigyazat, aspiracioveszély.
Magas gézkoncentracio belélegzése olyan szimptomakhoz vezethet, mint fejfajas, szédulés, faradtsag,
rosszullét és hanyas.
Szemmel érintkezés, ingerld hatasokat valthat ki.
Ismételt vagy folyamatos kontaktus, a termék zsirtalanité hatasara béringert és bérgyulladast (dermatitist)
okozhat.

12. SZAKASZ: Okolégiai informéaciok

12.1. Toxicitas
Okolodgiai adatok nem alinak rendelkezésre.
Nafta (asvanyolaj)
LC50/hal: 1 - 10 mg/I
EC 50/Vizibolha: 1 - 10 mg/I
EC 50/Alga: 10 - 100 mg/I
NOEC/Hal: 1 - 10 mg/l
NOEC/Vizibolha: 1 - 10 mgl/l
Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
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12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Adatok nem allnak rendelkezésre

12.3. Bioakkumulaciés képesséq
Adatok nem allnak rendelkezésre

12.4. A talajban valé mobilitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok
Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin karosité tulajdonsagokkal rendelkezik a nem
célszervezetekre nézve, mivel egyik 6sszetevdje sem felel meg a kritériumoknak.
12.7. Egyéb karos hatasok
Gyengén vizet veszélyeztetd.

Tovabbi informacioé
Nem szabad a felszini vizbe vagy a csatornazatba engedni.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
A helyi hatdsagi el6irasok figyelembevételének megfeleléen elégethetd.
Az Ujrahasznositast (Recycling) az artalmatlanitdssal szemben elényben kell részesiteni.

Hulladékbejegyzés - maradékokbdl/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
070704 SZERVES KEMIAI FOLYAMATOKBOL SZARMAZO HULLADEK; finomvegyszerek és vegyipari
termékek el6allitasabdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabol szarmazo, kozelebbrol
meg nem hatarozott hulladék; egyéb szerves oldoszer, mosoéfolyadék és anyallg; veszélyes
hulladék

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
Az Ures tartalyokat a helyi Ujrahasznosités, visszanyerés vagy hulladékmegsemmisités céljabdl leadni.
Beszennyezett csomagolasokat optimalisan kell kitriteni, és megfelel6 tisztitas utan ezeket ismét fel lehet
hasznalni.
Tisztitasra alkalmatlan csomagolasokat, mint az anyagot kell artalmatlanitani.

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN 3295
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé FOLYEKONY SZENHIDROGENEK, M.N.N.
szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi 3
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: Il

Cimkeék: 3
Osztalyba sorolasi szabaly: F1
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L/30kg
Mentesitett mennyiség: E2
Szallitasi kategoria: 2
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Veszélyességi kod:
Alagutkorlatozasi kod:
Belvizi szallitas (ADN)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szallitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkeék:

Osztélyba sorolasi szabaly:
Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:

Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyesséqi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkék:

Marine pollutant:
Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:
EmS:

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé

szdllitdsi megnevezés:

33
D/E

UN 3295
FOLYEKONY SZENHIDROGENEK, M.N.N.

F1
1L/30kg
E2

UN 3295
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum))

Yes
1L/30kg
E2

F-E, S-D

UN 3295
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

14.3. Szallitasi veszélyességi 3

14.4. Csomagolasi csoport: Il

Cimkék: 3

Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

(utasszallitd repulégép):

Passenger LQ: Y341

Mentesitett mennyiség: E2

IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallité replilégép): 353
IATA-Maximalis mennyiség (utasszallité replilégép): 5L
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IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallité repulégép): 364
IATA-Maximalis mennyiség (teherszallité repulégép): 60 L

14.5. Kérnyezeti veszélyek
KORNYEZETET VESZELYEZTETO: Igen

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

Vegyszerekkel valé foglalkozasnal a szokasos 6vintézkedéseket be kell tartani.
14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitas

A szallitas kizarolag engedélyezett és alkalmas csomagolasban torténik.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1. Az adott anyaggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészséqgiigyi és kérnyezetvédelmi
eldirasokl/jogszabalyok

A vonatkozé fontosabb EU jogszabalyok
Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):
Bejegyzés 3, Bejegyzés 40, Bejegyzés 75

A 2004/42/EK iranyelv a VOC <95 %

festékekben és lakkokban:

Adatok az 2012/18/EU iranyelv P5c TUZVESZELYES FOLYADEKO
(SEVESO lll):

Nemzeti el6éirasok

Foglalkoztatasi korlatozasok: Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazasara vonatkozo, az
ifjusagvédelmi tdrvény megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat
(EK/94/33). A leendd és szoptatds anyak védelmére vonatkozé, az
anyavédelmi irdnyelv-rendelet megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat
(92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Vizveszélyességi osztaly (D): 1 - vizre kevéssé veszélyes

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Erre az anyagra vonatkozéan nem készult anyagbiztonsagi vélemény.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Modositasok

Ez az adatlap az el6z6 valtozathoz képest a kdvetkez6 részekben tartalmaz valtozasokat: 2,6,7,9,10,11,12,14.
Roviditések és betliszavak

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation

intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

A H- és EUH-mondatok szovege (Szam és teljes széveg)

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H304 Lenyelve és a légutakba kertilve halalos lehet.

H315 Bérirritald hatasu.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Tovabbi informaciok
A 4-t6l 8-ig és 10-t6l 12-ig lévd poziciok adatai részben nem a termék hasznalatara és helyes alkalmazasara
vonatkoznak (l4sd a hasznalati-/termék informacidkat), hanem a baleseteknél vagy rendellenességeknél
felszabadul6 nagyobb mennyiségekre.
Az adatok kizarolag a termék/termékek biztonsagi kbvetelményeit ismertetik és ismereteink mai allapotara
tamaszkodnak.
A szallitasi specifikacié a mindenkori termék-utmutatéban taldlhaté meg.
Onék nem biztositjak a leirt termék / leirt termékek tulajdonsagainak eléallitasat a tdrvényes szavatossagi
el6irasok értelmében.
n.a. - nem alkalmazhatd, n.m. - nem meghatarozott

(A veszélyes bsszetevSk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabol vettlik at.)
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