PREMA GmbH
Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Prema Adhesive Weight Remover
Felllvizsgalat: 01.06.2026 Termék kodja: 00623-0017 Oldal 1 -tél/-t6l 12

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
Prema Adhesive Weight Remover
Art.-No.
PAWR-500 (SKU No. 2203020)
1.2. Az anyaq vagy keverék megfeleldé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa
Tisztitoszer

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyartoé
Tarsasag: PREMA GmbH
Cim: Aspertsham 40
Véros: D-94081 Furstenzell
Telefon: +49 (0) 8502 917 150 0
Felvilagositast ad: Felelés a Biztonsagi Adatlapért: sds@gbk-ingelheim.de
Szallité
Tarsasag: Abroncsjavitbanyag Kift.
Cim: Ady utca 16
Varos: H-2000 Szentendre
Telefon: 00-36-20-371-71-70
E-mail: abroncsjavitoanyag@gmail.com
1.4. Siirgésségi telefonszam: Egészséguigyi Toxikologiai Tajékoztatdé Szolgalat, 1092 Budapest Nagyvarad tér

2
Tel: 06-80-20-11-99 (z6ld szdm), 06-1-476-64-64

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vaqy keverék osztalyozasa

1272/2008/EK Rendelet
Aerosol 1; H222-H229
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

A H-mondatok szévege: lasd 16. SZAKASZ.
2.2. Cimkézési elemek

1272/2008/EK Rendelet
Veszélyes 0sszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
Etil-acetat
Szénhidrogének, C7, n-alkan, izo-alkan, cikloalkan
Figyelmeztetések: Veszély
Piktogram:

Figyelmeztet6 mondatok
H222 Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.
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H229 Az edényben tlilnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H315 Bérirritald hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P210 H6tél, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a

dohanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P261 Kertllje a permet belélegzését belélegzését.
P403 Jol szell6z8 helyen tarolandé.
P410+P412 Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hé6mérsékletet meghalado hé.

2.3. Egyéb veszélyek
Rendelet szerint (EC) No 1907/2006 (REACH), ez a termék nem tartalmaz PBT / vPvB anyagok.
A keverék nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1)
bekezdésével 6sszhangban létrehozott listdban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezé
anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU)
2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint endokrin rendszert karosito
tulajdonsagokkal rendelkezé anyagot/anyagokat.
Alkalmazasnal robbanékony/gyulékony gbéz-levegbkeverék képz&dése lehetséges.
Folhevités nyomasemelkedéshez vezet - repedésveszély.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevékre vonatkozoé informaciok

3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés
Készitmény aromamentes szénhidrogénekkel
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Veszélyes alkotéelemek

CAS-szam Alkotéelemek Témeg |
részarany

EK-szam | Indexszam | REACH-széam
GHS osztalyozas

64742-49-0 Szénhidrogének, C7, n-alkan, izo-alkan, cikloalkan 25-50 %
927-510-4 | [01-2119475515-33
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

141-78-6 Etil-acetat 25-50 %
205-500-4 [607-022-00-5 [01-2119475103-46
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

106-97-8 n-butan 10-25 %
203-448-7 | 601-004-00-0 |01 -2119474691-32
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

74-98-6 n-propan 10-25%
200-827-9 | 601-003-00-5 |01 -2119486944-21
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

75-28-5 izobutan 25-10%
200-857-2 | 601-004-00-0 |01 -2119485395-27
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

110-82-7 Ciklohexan <1%
203-806-2 |601-017-OO-1 |01-2119463273-41
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H225
H315 H336 H304 H400 H410

A H- és EUH-mondatok szdvege: lasd 16. szakasz.

Egyedi koncentracios hatarértékek, M-tényezok és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)

CAS-szam EK-szam Alkotéelemek Témeg

részarany

Egyedi koncentracids hatarértékek, M-tényezék és becsilt akut toxicitasi értékek (ATE)

141-78-6 205-500-4 |Eti|-acetét 25-50 %
dermalis: LD50 = > 18000 mg/kg; oralis: LD50 = 5620 mg/kg

106-97-8 203-448-7 |n-buta’n 10 - 25 %
belélegzéses: LC50 = 658 ppm (gazok)

110-82-7 203-806-2 |Ciklohexén <1%
belélegzéses: LC50 = 14 mg/l (96z6k); dermalis: LD50 = 2000 mg/kg; ordlis: LD50 = 12705
mg/kg

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nylijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Szennyezett, atnedvesedett ruhazatot azonnal le kell venni.
Az érintett személyeket a veszélyeztetett teriiletrdl eltavolitani és lefektetni.

Belélegzés esetén
Baleset esetében a g6zok belélegzése utan friss levegbre vinni.
Panaszoknal orvosi kezelést biztositani.
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Borrel valé érintkezés esetén
Szappannal és sok vizzel lemosni.
Tartés bérizgatasnal az orvost fel kell keresni.

Szembe keriilés esetén
Azonnal sok vizzel, a szemhéj alatt is, legalabb 15 percig 6blégetni.
Szemorvosi kezelés.

Lenyelés esetén
Hanyast nem szabad meginditani.
A szajat vizzel kdbliteni.
Eszméletlen személynek soha nem szabad valamit a szajaba tolteni.
Azonnal orvost konzultalni.
Arrol az orvosnak kell donteni, hogy hanyingert ki kell-e valtani vagy nem.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Sulyos szemirritaciot okoz.
Borirritéld hatasu.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ismételt expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Vigyazat, aspiracioveszély.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Szimptomatikusan kezelni.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag
Alkohol ellenall6é hab, szarazoltészer, széndioxid (CO2), vizporlaszté sugarzas.
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.

5.2. Az anyagbdl vaqgy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Tlznél keletkezhet:
szénmonoxid és széndioxid

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Keringblevegétol fliggetlen 1égzészerveket védé berendezést hasznaini.
Védéruhazat.

Tovabbi informacié
Felhevités nyomasemelkedéshez vezet — repedésveszély.
Veszélyeztetett tartalyokat vizporlaszté sugarzassal kell hiiteni.
A g6z6k levegével robbanasképes keveréket képezhetnek .

Egési termékeket és kontaminalt oltdvizet a helyi hatésagi elirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi dvintézkedések, eqyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Altalanos tajékoztaté
Kielégit6 ventillaciorél gondoskodni kell.
llletéktelen személyeket tartsuk tavol.
Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében
GO6zoket és kddoket ne belélegezni
Erintkezést bérrel, szemmel és ruhazattal kerdlni kell.
A siirgdésségi ellatok esetében
G6zok keletkezésénél véddalarcot kell hasznalni.
Személyes védbéruhazatot hasznalni.
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6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Nem szabad a csatornahalézatbal/felszini vizbe/talajvizbe engedni.
Nem szabad az alapzatba/talajba vezetni.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Visszatartasra
A fellileti kiterjedést meg kell akadalyozni (pl. gatat vetni vagy olajzarral).
Tisztitasra

Folyadékkotd anyaggal felvenni (pl. homok, szilikagél, savkotéanyag, univerzalis kotéanyag).

Fellapatolni és arra alkalmas tartalyban hulladékkezelésez vinni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Védelmi el8irasokat (lasd a 7. és 8. szakaszt) figyelembe kell venni.
Az artalmatlanitasra vonatkozé tajékoztatast lasd a 13. fejezetben.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
A szemmel és a bdrrel valo érintkezést keriini kell.
Csak jol szell6ztetett helyen hasznalhaté.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Dohanyozni nem szabad (illékony).
Nyilt langtdl, forrd fellletektdl és gyujtoforrasoktol tavol kell tartani.
A robbanasvédelem elSirasait figyelembe kell venni.
Nem szabad lang vagy izz6 targyakra porlasztani.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséqqgel egyiitt

Kovetelmények a tarolassal és taroléedényekkel szemben
Kdzvetlen napsugarzastol vedeni kell.
Az eredeti tartédlyban szobah&mérsékleten tarolni.
Jol szell6ztetett helyen tarolni.
Kerllni kell a 50°C feletti h6mérsékletet.

Utasitasok az egyiitt-tarolassal kapcsolatban
Ossze nem férd oxidaldszerekkel.

A tarolasi feltételekre vonatkozoé tovabbi informaciok
Elelmiszerektél, italoktol és takarmanyoktol tavoltartani.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (véqgfelhasznalasok)

Tisztitészer

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (5/2020 (I1.6.) ITM rendelet)

CAS-szam Megnevezés mg/m3  rost/cm? Kategoria

110-82-7 CIKLOHEXAN 700

141-78-6 ETIL-ACETAT 734 AK-érték
1468 CK-érték

106-97-8 n-BUTAN 2350 AK-érték
9400 CK-érték

8.2. Az expozicio ellendrzése

Reviziészam: 1,6 - Helyettesit a valtozat: 1,5 hu

Nyomtatas datuma: 01.06.2026




PREMA GmbH
Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Prema Adhesive Weight Remover

Felulvizsgalat: 01.06.2026 Termek kddja: 00623-0017 Oldal 6 -tél/-t6l 12

Egészségligyi intézkedések
A szemmel és a bdrrel valo érintkezést kerulni kell .
Kezet mosni a munkaszinet elétt és azonnal a termékkel tortént munkalatok utan.
Alkalmazasnal nem szabad sem enni, sem inni vagy dohanyozni.
Szennyezett ruhazatot el kell tavolitani és ismételt hasznalat el6tt meg kell mosni.
Gdzdket és kodoket ne belélegezni

Szem-/arcvédelem
Védészemuveg oldalvédével (EN 166).
Szemdblité palack tiszta vizzel (EN 15154).

Kézvédelem
Vegyszer-védékesztyl nitrilbél, rétegvastagsag legalabb 0,4mm, atszakadasi id6 (viselési id6tartam) kb. 480
perc, pl. a <Camatril Velours 730> cég védokesztylje www.kcl.de.
Ez az ajanlas kizardlag a vegyi 0sszeférhetéségen, és az EN 374 szerinti, laboratériumi koriilmények kozotti
teszten alapszik.
Az alkalmazastdl fuggben kuldnbdzd kdvetelmények Iéphetnek fel. Ezért kiegészitéen figyelembe kell venni a
véddkesztyl szallitdjanak ajanlatait.

Boérvédelem
Hosszu ujju munkaruha (DIN EN 1SO 6530)

A légutak védelme

Nem kielégitd szell6ztetésnél légz&szerveket védd berendezést (A gazszird tipus) kell felvenni (EN 14387).

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informaciék

Halmazallapot: Aeroszol
Szin: Szintelen
Szag: Gylmolcsts

Médszer
pH-érték: Nem all rendelkezésre

Allapotvaltozasok

Olvadaspont/fagyaspont: Nem all rendelkezésre
Forraspont vagy kezdd forraspont és Nem all rendelkezésre
forrasponttartomany:

Szublimacios pont:

Nem all rendelkezésre

Lagyulaspont: Nem all rendelkezésre
Pour pont: Nem all rendelkezésre
Lobbanaspont: <0°C

Tartés éghetbség:
Tiizveszélyesség
szilard/folyékony:

Robbanasveszélyes tulajdonsagok

Ontaplalé égés

n.a.

A termék nem robbanasveszélyes, de robbanasveszélyes para -/ levegdkeverék képzddése lehetséges.

Robbanasi hatarok - also:
Robbanasi hatarok - fels6:
Ongyulladasi hémérséklet:

Ongyulladasi hémérséklet
szilard:
gaznemu:

Bomlasi hdmérséklet:

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

Nem all rendelkezésre

n.a.
Nem all rendelkezésre

Nem all rendelkezésre
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Oxidalé tulajdonsagok
Nem oxidalo.

Gb6znyomas:

(20 °C -on)
Gb6znyomas:

(50 °C-on)
Siriség (20 °C-on):
Omlesztési siiriiség:
Vizben valé oldhatésag:

(20 °C-on)

Oldhatésag egyéb oldészerekben

Nem all rendelkezésre

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados:

Dinamikus viszkozités:
Kinematikus viszkozités:
Kifutasi:
Relativ g6zsUriiség:
Parolgasi sebesség:
Oldoszer szétvalas vizsgalat:
Olddszertartalom:

9.2. Eqyéb informéacidk

Adatok nem allnak rendelkezésre

3000 hPa

< 10000 hPa

0,665 g/cm?
n.a.

Nem keverhetd

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

OECD 116

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészséq

Rendeltetésszerl raktarozasnal és felhasznalasnal felbomlas nem Iéphet fel.

10.2. Kémiai stabilitas

Normalis kérilmények kézott stabil.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetdosége

Reakcidk oxidalé szerekkel.

10.4. Kerillendé koriilmények

A g6z0ok levegbvel robbanasképes keveréket képezhetnek.
A készulékben tulnyomas uralkodik. Felnyitni, Gtdgetni, felszarni, 50 °C feletti homérsékletnek, napfénynek,
sugarzé ho hatasanak kitenni, vagy tuzbe dobni még Ures allapotban is tilos!
Hevités nyomasemelkedéshez vezet — repedésveszély.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Oxidaloszer

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermék nem ismeretes.

Egésnél elballhat:
Szénmonoxid és széndioxid

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas
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A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
Toxikoldgiai adatok nem allnak rendelkezésre.

Szénhidrogének, C7, n-alkan, izo-alkan, cikloalkan

LD50/oralis/patkany: > 5840 mg/kg (OECD 401)

LD50/b&ron at/patkany: > 2920 mg/kg (OECD 402)

LC50/inhal&cids/patkany: > 23,3 mg/l/4 h

Etil-acetat

LD50/oralis/patkany: 4935 mg/kg
LD50/bérdn at/patkany: > 5000 mg/kg
LC50/inhalaciés/patkany: 30 mg/l/4 h

ATEkeverék kiszamolt
ATE (szajon at) > 2000 mg/kg; ATE (b&ron at) > 2000 mg/kg; ATE (belélegzés g6z) > 20 mg/l; ATE (belélegzés
por/kéd) > 5 mg/l; ATE (belélegzés gaz) > 20000 ppm
Irritacié és korrozivitas
B&rmaras/bérirritacié: Borirritald hatasu.
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: Sulyos szemirritaciot okoz.
Szenzibilizalé hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek .

Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek .
Rakkelt6é hatas: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek .
Reprodukcios toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek .
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almossagot vagy szédiilést okozhat. (Szénhidrogének, C7, n-alkan, izo-alkan, cikloalkan; Etil-acetat)
Ismétl6doé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
Aspiracios veszély
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Egyéb informacioé vizsgalatok
A besorolas az (EK) 1272/2008. sz. rendelete szamitasi eljarasanak megfeleléen tortént.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Endokrin karosité tulajdonsagok
Adatok nem allnak rendelkezésre
Egyéb informaciok
Magas gézkoncentraciok szemet és légutakat ingerelheti és kabitéan hathat.
Ismételt vagy folyamatos kontaktus, a termék zsirtalanitdé hatasara béringert és bérgyulladast (dermatitist)
okozhat.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas

Okologiai adatok nem alinak rendelkezésre.

Szénhidrogének, C7, n-alkan, izo-alkan, cikloalkan
LC50/0Oncorhynchus mykiss/96 h = 13,4 mg/kg
NOEC/Oncorhynchus mykiss/28 d = 1,534 mg/I

EC 50/Dafnia magna/48 h = 3,0 mg/I

NOEC/Dafnia magna/21 h = 0,17 mg/|
ErC50/Pseudokirchneriela subcapitata/48 h = 20 mg/l

Etil-acetat
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LC50/EC 50/IC50 : > 100 mg/|

Ciklohexan

EC 50/Dafnia magna/48 h = 0,9 mg/I

IC50/Selenastrum capricornutum/72 h > 4 mg/l
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Adatok nem allnak rendelkezésre

12.3. Bioakkumulaciés képesséq
Adatok nem allnak rendelkezésre

12.4. A talajban valé mobilitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlI. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin karosité tulajdonsagokkal rendelkezik a nem
célszervezetekre nézve, mivel egyik 6sszetevdje sem felel meg a kritériumoknak.

12.7. Egyéb karos hatasok
Vizet veszélyeztetd.

Tovabbi informacio
Nem szabad a felszini vizbe vagy a csatornazatba engedni.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
A helyi hatésagi el6irasok figyelembevételének megfeleléen elégethetd .
Az Ujrahasznositast (Recycling) az artalmatlanitdssal szemben elényben kell részesiteni.

Hulladékbejegyzés - maradékokbdl/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
150111 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT; csomagolasi
hulladék (beleértve a szelektiven gyjtott telepulési csomagolasi hulladékot); veszélyes, szilard
porozus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbdl készilt csomagolasi hulladék, ideértve a kilirtilt
hajtégazos palackokat; veszélyes hulladék

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
Kiuritett dobozokat egy elismert hulladékkezelési vallalatnal kell leadni.

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld AEROSZOLOK
szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi 2

14.4. Csomagolasi csoport: -

Cimkék: 2.1

Osztalyba sorolasi szabaly: 5F
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Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:
Szallitasi kategoria:
Alagutkorlatozéasi kod:

Belvizi szallitds (ADN)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkék:

Osztalyba sorolasi szabaly:
Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:

Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé

szallitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkeék:

Marine pollutant:
Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:
EmS:

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé

szallitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkeék:

Korlatozott mennyiség (LQ)
(utasszallitd repiilégép):
Passenger LQ:

Mentesitett mennyiség:

1L/30kg
EO0

2

D

UN 1950
AEROSZOLOK

2.1

5F
1L/30kg
EO

UN 1950
AEROSOLS (Hydrocarbons)

2.1

2.1

Yes
1L/30kg
EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

30 kg G

Y203
EO
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IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallitd repiilégép): 203
IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd repilégép): 75 kg
IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallito repiilégép): 203
IATA-Maximalis mennyiség (teherszallitd repulégép): 150 kg
14.5. Kérnyezeti veszélyek
KORNYEZETET VESZELYEZTETO: Igen /\
/
X

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

Vegyszerekkel vald foglalkozasnal a szokasos ovintézkedéseket be kell tartani.
14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

A szallitas kizardélag engedélyezett és alkalmas csomagolasban torténik.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqiigyi és kornyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

A vonatkozo6 fontosabb EU jogszabalyok
Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):
Bejegyzés 3, Bejegyzés 40, Bejegyzés 57, Bejegyzés 75

A 2004/42/EK iranyelv a VOC 658 g/l
festékekben és lakkokban:
Adatok az 2012/18/EU iranyelv P3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK
(SEVESO lll):
Kiegészitd tajékoztatas: E2

Nemzeti el6irasok

Foglalkoztatési korlatozasok: Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazasara vonatkozo, az
ifjlusagvédelmi torvény megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat
(EK/94/33). A leend§ és szoptatds anyak védelmére vonatkozd, az
anyavédelmi iranyelv-rendelet megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat
(92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Vizveszélyességi osztaly (D): 2 - vizre veszélyes

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Erre az anyagra vonatkozdan nem készilt anyagbiztonsagi vélemény.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Moédositasok
Ez az adatlap az el6z6 valtozathoz képest a kdvetkez6 részekben tartalmaz valtozasokat: 2,9,11,12.

Roviditések és betiliszavak
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Elegyek besorolasa és alkalmazott értékelési médszerek az 1272/2008/EK-rendelet [CLP] szerint

Osztalyozéas Besorolasi eljaras

Aerosol 1; H222-H229 Vizsgalati adatok alapjan
Skin Irrit. 2; H315 Interpolacios elv "Aeroszolok"
Eye Irrit. 2; H319 Interpolécids elv "Aeroszolok”
STOT SE 3; H336 Interpolacios elv "Aeroszolok"
Aquatic Chronic 2; H411 Szamitasi modszer

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)

H220 Rendkivil tizveszélyes gaz.

H222 Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H280 Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.

H304 Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.

H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H400 Nagyon mérgezd a vizi élévilagra.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartdé karosodast okoz.
EUHO066 Ismétl6dd expozicid a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Tovabbi informaciok
A 4-16] 8-ig és 10-t6l 12-ig 1évé pozicidk adatai részben nem a termék hasznalatara és helyes alkalmazasara
vonatkoznak (lasd a hasznalati-/termék informaciokat), hanem a baleseteknél vagy rendellenességeknél
felszabadul6é nagyobb mennyiségekre.
Az adatok kizarélag a termék/termékek biztonsagi kovetelményeit ismertetik és ismereteink mai allapotara
tamaszkodnak.
A szallitasi specifikacié a mindenkori termék-utmutatéban talalhaté meg.
Ondk nem biztositjak a leirt termék / leirt termékek tulajdonsagainak el6allitasat a térvényes szavatossagi
elbirasok értelmében.
n.a. - nem alkalmazhatd, n.m. - nem meghatarozott

(A veszélyes 6sszetevbk adatait a szallitoé utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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